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Fixer le verre du premier coup

Positionner le point de fixation

Réglage horizontal : de + ou - 10 mm

Ajustement multidirectionnel (excentrique)  
de + ou - 5 mm

Ajustement de la profondeur : 
de + ou - 5 mm

Régler l’aplomb du verre

ULTRA FACILE

SYSTÈMES DE RÉGLAGE
POUR UN MONTAGE3

RÉGLAGE1
er

RÉGLAGE2
ème

RÉGLAGE3 
ème

1   Ajustement 
Horizontal  
+ 10 mm  -

2   Ajustement 
profondeur  
0/+ 5 mm

1   Ajustement 
Horizontal 
+ 10 mm  -

2   Ajustement 
profondeur  
0/+ 5 mm

3   Ajustement 
multidirectionnel 
+ 5 mm  -

3   Ajustement 
multidirectionnel 
+ 5 mm  -

3   Ajustement 
multidirectionnel  
+ 5 mm  -

3   Ajustement 
multidirectionnel  
+ 5 mm  -

POINTS NEZ DE DALLE

Réf. 000110 (Inox 304) 
Réf. 000110A4 (Inox 316)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉ Double système d’ajustement du verre

Diamètre 50 mm

Hauteur 40 mm à 45 mm

Poids 465 gr

Matière Inox 304 & 316

Serrage vis du verre
Monolithique trempé = Mini 15 N.m 
Feuilleté trempé

Type de verre
Verre Feuilleté - trempé type 
8 /8, 10/10, 12/12 ou 15/15 
suivant configuration

Visserie

Vis à tête cylindrique  
Fixation au support Ø12 mm. 
Cheville à définir en fonction de la nature 
de la dalle ou du support. Hors fourniture SADEV

Vis pour le verre Cylindrique ø50

Dimensions 
de verre validées

Hauteur 1 260 mm 
Longueur 1 000 à 1 400 mm

Épaisseur du verre

17,52 mm 
21,52 mm 
25,52 mm 
31,52 mm

CERTIFICATIONS

Rapport d’essai N°BEB1.9.4027-9

Rapport d’essai N°BEB1.9.4027-15

Rapport d’essai N°BEB1.9.4027-16

250
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CONNAISSEZ-VOUS
TOUS LES AVANTAGES

000110?de nos
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Vis de serrage du verre

Bouchon

Corps

Amortisseur

Douille
filetée

Rondelle
de protection

Flasque

Rondelle
de protection

PLANS TECHNIQUES

=
 3

0
 =
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ENCOMBREMENT

600 maxi

PERÇAGE DU VERRE

Cette configuration présente 
les cotes et la disposition
des pièces pour réaliser un 
Garde corps avec des points de
fixation en nez de dalle. Pensez 
à commander les chevilles
et les vis de fixation ø12 pour 
les points de fixation.  
SADEV ne fournit pas ces 
éléments car ils dépendent de 
la structure dans laquelle ils 
vont être fixés.

Pour usage intérieur : Inox 304

ET MODERNE

UNE FINITION
ESTHÉTIQUE

Inox brossé 
Réf. 000110

Noir 
Réf. 000110N

Cuivré 
Réf. 000110CU

Doré 
Réf. 000110OR

Champagne 
Réf. 000110CH

Champagne brossé 
Réf. 000110CH-B

Cuivré brossé 
Réf. 000110CU-B

Doré brossé 
Réf. 000110O-RB
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POINTS NEZ DE DALLE - Hauteur 30 mm

Réf. 000130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉ Réglage + ou - 10 mm

Diamètre 50 mm

Hauteur 30 mm

SADE

V

 S A DE

V

PLAN DE PERÇAGE

PLAN DE PERÇAGE

3

ENCOMBREMENT

POINTS NEZ DE DALLE - Hauteur 20 mm

Réf. 000120

Finition noir

Finition noir

Référence Matière Épaisseur du verre

000120 Inox 304 17.52 > 21.52 mm

000120-25 Inox 304 22 > 25.52 mm

000120N
Inox 304 
Finition noir

17.52 > 21.52 mm

000120A4 Inox316 17.52 > 21.52 mm

Référence Matière Épaisseur du verre

000130 Inox 304 17.52 > 21.52 mm

000130-25 Inox 304 22 > 25.52 mm

000130N
Inox 304 
Finition noir

17.52 > 21.52 mm

000130A4 Inox316 17.52 > 21.52 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉ Réglage + ou - 10 mm

Diamètre 50 mm

Hauteur 20 mm

SADE

V

 S A DE

V

SADE

V

 S A DE

V

SADE

V

 S A DE

V
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ENCOMBREMENT
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