
Membre du

GROUPE

SIMONSWERK

Concevez votre projet sur-mesure
et obtenez tous vos plans rapidement

CONFIGURATEURCONFIGURATEUR



SADEV renforce ses outils digitaux en vous 
proposant une aide technique avec notre 
configurateur SABCO.

Il vous permettra de composer et de définir
un plan précis de vos futurs projets 
en incluant toutes ses spécificités.

CONFIGURATEUR 3D3

CONFIGURATEURCONFIGURATEUR
OPTIMISATION

DU TEMPS

> Intégrez vos propres prix

> Projet modulable à tout moment

> Prenez votre indépendance 
sur la création des plans

10 x PLUS RAPIDE 
que dessinez sur 

autocad



Nous vous créerons un document qui vous permettra 
de gérer la commande des verres et leur pose, 

ainsi que la liste complète des produits du rail 

jusqu’aux capots d’extrémités.
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Dimensions indiquées sur le plan sont des dimensions axesVUE DE HAUT
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1 pce

1 pce

1 pce

Vous obtiendrez une vue en 3D de vos configurations en un temps record !

CONFIGURATEUR 3D 4

Fiche d’installation des verres

Cutting List CONFIGURATION 2
ACCESSOIRES DE BALUSTRADE "Cut to" and "Mitre" abbreviations are as follows:

CL = Centreline, LP = Long Point

Capot latéral01 - Anodisé naturel 20um0070CAPO209-01 (2500mm PL)1

Angle LH Angle RH Cut To Label(s)LongueurQté

1 13,5° 1227mm PL [J]

1 1227mm 13,5° PL [K]

1 x 2500 #1 - Remainder 46mm

Capot latéral01 - Anodisé naturel 20um0070CAPO509-01 (5000mm PL)8

Angle LH Angle RH Cut To Label(s)LongueurQté

1 2309mm 25° PL [A-B]

2 300mm 13,5° PL 2 x [I]

2 13,5° 997mm PL 2 x [P]

1 x 5000 #2 - Remainder 97mm

1 13,5° 4784mm PL 2 x [F-I]

2 x 5000 #3 - Remainder 216mm

1 13,5° 4784mm PL 2 x [L-O]

2 x 5000 #4 - Remainder 216mm

1 25° 4124mm 13,5° PL [C-E]

2 300mm 13,5° PL 2 x [O]

1 x 5000 #5 - Remainder 276mm

1 25° 4152mm 13,5° PL [C-E]

1 x 5000 #6 - Remainder 848mm

1 2281mm 25° PL [A-B]

1 13,5° 1227mm PL [J]

1 1227mm 13,5° PL [K]

1 x 5000 #7 - Remainder 265mm

Joint à bourrerNoir0070JOINT0808 (4134mm PL)2

Angle LH Angle RH Cut To Label(s)LongueurQté

1 25° 4134mm 13,5° PL 2 x [C-E]

2 x 4134 #1
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 Plans de coupes des produits  Listing de tous les produits

SB INGENIERIE (SADEV)
76 Chemin des Poses

74330 Poisy
Poisy

Tél.   +33 (0) 4 50 08 39 2
Email   info@sadev.com
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Style: SABCO 7010 Sol

Finition: 01 - Anodisé naturel 20um

Remplissage: Verre

Substrat: Béton

Hauteur: 1100

16,76mm Clair (Remplissage A)

972

2

1138

972

10

1138

16,76mm Clair (Remplissage B)

972

1137

972

5 5

1137

16,76mm Clair (Remplissage C)

972J2

1368

972

10

1368

16,76mm Clair (Remplissage D)

972

1368

972

10

1368

16,76mm Clair (Remplissage E)

972

1368

972

10

1368

16,76mm Clair (Remplissage F)

969

1252

969

10

1252

16,76mm Clair (Remplissage G)

969

1252

969

10

1252

16,76mm Clair (Remplissage H)

969

1252

969

10

1252

Clients:

Quantité: 1
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 Plans de coupes des verres

 Fichiers DXF des verres

LES AVANTAGES DU CONFIGURATEUR 

CRÉATION D’UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS

ecor

CONFIGURATEUR 



Découvrez les différents produits compatibles avec les différents montages sur le configurateur SABCO.

Toujours se référer aux tableaux de performances et avis techniques des produits pour assurer 

une bonne conformité des projets.

Montage

PRODUIT
Linéaire Angle Escalier Cintré

Grande 
hauteur

SABCO

OSF

INO
Possible sous 

validation de notre 
bureau d’étude

SWIMSIDE
Possible sous 

validation de notre 
bureau d’étude

POTEAUX
RENVOI ANGLE

POTEAUX
RENVOI FIN MONTI

POTEAUX
SHARK

POINT NEZ 
DE DALLE

Oui
mais ne s’adapte 
pas aux marches

CONFIGURATEUR 3D5

LES COMBINAISONS POSSIBLE INTÉGRÉES AU CONFIGURATEUR



COMMENT CA MARCHE ? SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

  Vous souhaitez avoir plus d’informations ? 

Contactez-nous sur notre site : sadev.com ou à contact@sadev.com

�  Installation du logiciel 
et formation en ligne

� 1 licence du logiciel

• Listing des produits

• Plan coupe des profils

� Plan de coupe des verres

� Fiche d’installation des verres

�  Formation aux produits 
garde-corps

� SAV Logiciel compris

Profils + verre

Verre

�  Installation du logiciel 
et formation en ligne

� 1 licence du logiciel

� Plan de coupe des verres

� Fiche d’installation des verres

�  Formation aux produits 
garde-corps

� SAV Logiciel compris

FORMULE 1 FORMULE 2

CONFIGURATEUR 3D 6



LES PROJETS QUE VOUS POURREZ RÉALISER

 GARDE-CORPS RAMPANT AVEC PARTIE CINTRÉE 

7010
Pose encastré

7011

Pose latéral

Main courante 
fond de gorge - Aluminium

GARDE-CORPS

CONFIGURATEUR 3D7



Main courante 
fond de gorge - Hêtre

7010
Pose au sol

7011

Pose latéral

GARDE-CORPS

 GARDE-CORPS RAMPANT AVEC RETOUR D’ANGLE

CONFIGURATEUR 3D 8
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Tél. +33(0) 4 50 08 39 00   info@sadev.com 

76, chemin des Poses - 74330 Poisy (France)

sadev.com 
suivez-nous sur


